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Zalozenia ULICA2 2.x.x.X

Program Ulica 2.X.X.X jest przebudowany od podstaw a podobienstwo z
poprzednia gléwnie zewnetrzne.

Pozostat gléwny ukiad podziatu na moduly, ktéry sprawdzit sie bardzo dobrze.

Poprawione zostato funkcjonowanie podstawowych elementéw sktadowych,
wdrozone zostatly typowe dla systemu operacyjnego funkcje (np. wyjscie
klawiszem Esc, skroty w tabelach, pokazanie wskazanych punktow).

Dalsze zmiany mialy zwigzek z wprowadzeniem cofnij/przywro¢, pola polecen.

Konstrukcja wewnetrzna zostata utozona aby w przysztosci mozliwe byto
dalsze rozbudowywanie.

Wersja 1282 jest ostatnig w serii 1.X.X.X i nie bedzie juz rozszerzana, poniewaz wyczerany
zostat jej potencjat. Przewidywane sg jedynie poprawki i uzupetnienia.

Uwiktana struktura 1282 byta jednym z wiekszych bolaczek i przyczyng wiekszej czesci tzw.
,niedorébek”.

Lista zatozen dla programu:

» Czasowy zapis do katalogu roboczego.

« Uporzadkowanie wewnetrznej struktury programu i przygotowanie do rozbudowy o
nowe opcje.

»  Przyspieszenie wszystkich narzedzi, w szczegdlnosci wysSwietlanie niwelety -
optymalizacja kodu.

NIWELETA

« Niweleta gtdwna (bez ograniczen na ilo$¢ punktéw), oznaczona nr 0 oraz opisywana
jako "Niweleta", typ XYRO czyli X-pik, Y- rzed, R-promien, O-Opis.

« Niweleta terenu (bez ograniczen na ilo$¢ punktéw), oznaczona nr 0 oraz opisywana
jako "Teren", typ XY czyli X-pik, Y-rzed.

» Niwelety dodatkowe XYRO (max. 300 punktdw), kolejna numeracja 1,2 itd., moze ich
by¢ dowolna ilo$¢ (w przekrojach bedzie powigzanie przez zapis rzednej N1 czyli
rzedna niwelety dodatkowej 1.

» Niwelety dodatkowe XY (max. 300 punktow),kolejna numeracja 1,2 itd, dowolna ilos¢
(powigzanie jak wyzej). Niweleta nrl to lewy row, nr2 prawy.

« Dowolna ilo$¢ réznorakich obiektdw.

*  Wczytywanie niwelety z innego pliku.

e Operacje UNDO/REDO.

 Linia polecen (wprowadzanie danych).

« Rozbudowane opcje wyswietlania (wytaczanie/wiaczane elementdw, regulacja
rozmiaréw).

PRZEKROJE POPRZECZNE
» Nowe algorytmy obliczania przekrojéw (wykop, nasyp, frezowania, naktadki) szybsze i
bez ograniczen.



Przenoszenie rzednych niwelet dodatkowych na przekroje.

Linia polecen (wprowadzanie danych).

Operacje UNDO/REDO.

Rozbudowane opcje wyswietlania (wytaczanie/wtaczane elementdw, regulacja
rozmiarow).

TRASA

Przebudowana struktura wewnetrzna (uproszczenie i uporzadkowanie).
Przenoszenie obiektow na plan (wjazdy, kratki itd.).

Linia polecen.

Rozbudowane opcje wyswietlania (wytaczanie/wtaczane elementdw, regulacja
rozmiaréw).



Ogodlne zasady wprowadzania danych

Taki sposdb dziatania umozliwia rejestrowanie zmian potrzebnych dla Cofnij/Przywr6é
(Undo/Redo).

Wiersz (kolumna) po nacisnieciu klawisza jest zaznaczana ‘*’ przy Ip.;

np.
Lp. | Opis Fik. Fze. R i’
1 0,00 139,70 0,00

2 387.00 125,42 4500,00

3* 1000 133.82 E000,00

4 1345,00 125,13 8000,00

g 1703,00 122,27 550000

B 2420,00 127.70 E000,00

(edycja pozycji , zaznaczenie wiersza ‘3*’)

5 1703,00 122.27 5500,00
B 2420,00 127.70 6000.00

7 262443 12470 0.00

i 3000 125 0 |

(dodanie pozycji, zaznaczenie wiersza ‘*')
Po wyjsciu z wiersza (kolumny) nastepuje sprawdzenie poprawnosci liczbowej
danych, jezeli sa dobre nastepuje wprowadzenie zmian i odznaczenie wiersza
(kolumny).

W przypadku prawidtowo liczbowych danych, ale w nieodpowiedniej kolejnosci
pojawia sie przycisk ‘Wprowadz'.

np.
5 242000 127,70 5000,00
7 262443 124,70 0.00
A 3000.00 125,00 0.00
= 100 138 |

n

Dodanie pozycji poza kolejnoscia wymaga potwierdzenia przyciskiem ,Wprowadz".

SKROTY w tabelach:
Wskaw wier sz Chrl+5
Isun wiersz Chrl+0

Wsbaw schowek (kolumna) Chrl+y
Przepisz dane do tekstu Chrl4+T

Sprawdz poprawnose wpisaw | Crrl+5

Wocisniecie klawisza ‘Enter’ wprowadza dane.



Linia polece n (niweleta)

W dojnej czesci ekranu (rys. ponizej) znajduje sie linia polecen.
Kilkajac ,,Pomoc”, wpisujac ,,?” lub ,lista” wyswietli sie lista rozkazéw w aktualnej wers;ji
programu.

BBl ¢\ #Turbo' Ulicaz\KatTest' Klotaidy',Przykladklotkal .niw ol x]

Plki Projekt Flan Miwelsta Niwsletsedycia Obiekty Przskioje poprzeczne  Pomoc

|0=™ el U

Flan H Miwelata | Przekroje poprzeczne ‘

eaamis bRl -H R Pesnst|lasses |

o i
S e g o L sy e e e P
|Er ] P i
G’nlecenie: J(POmDC]
iPwk=1992,51 Rze=88,90; ¥=104,63 Y=-21,60 RADOSLAW PODLEWSKI vy, rsaft. com.pl kartogram@wp. pl marzec 2014 7
Kilka przyktadow:
dw - dodaj wierzchotek, wskazanie
dn - dodaj wierzchotek, wy swietla pola edycyjne dodawanie obiektéw
ds(1.23) - dodaj wierzchotek ze spadkiem 1.23%
dIX(pik.00,rze.00),0pis - dodaj zjazd lewy, X numer podtyp
rkr - wi acz/wyt acz wy swietlanie kratek
rZj,rSk,rMo,rPr,rin - jw. zjazdy, skrzyzowania, mos ty, przepusty, inne
rND - wy swietlanie niwelet dodatkowych (wszystkich poza tere nem i
niwelet a gtébwn a)
PP - wy swietlanie schematu przekrojéw poprzecznych
tbt - wy swietla tabele terenu (niweletXY)
tbn - wy swietla tabele niwelety (niweletXYRO)
bl lub bledy - lista komunikatow ewe. bt edow w projekcie

clubu - cofnij (undo)
p lubr - przywréc (redo)

op - wy swietlenie okienka opcji.
ppl  -wy swietlenie okienka menadzer przekrojow poprzecznych.



Woprowadzenie danych panel boczny

Wywotanie przez wybdr z menu Obiekty/Dodaj obiekt lub wpisanie do linii polecen komendy
np. ,d” — dodaj obiekt, ,dk” — dodaj kratke itd.

Dodsi: |Zjazd =
- wskazanie lokalizacji
(korekta strzatkami, skok = 1cm ;+shift =
0 10cm; +shift-+ctrl = 1m)
" Rze= ..
Pik. - strzatka wprowadza pik. i rze.
Fze. =
Blsis - parametry
L/P L
Typ 1
i 0.0o
dy 0,00 . .
- szablony opisow (edytowane w menu
Zjazd inchwid. dz. nr Pliki/Ustawienia programu), podwojne
gjﬂzg publiczny dz. nr klikniecie wprowadza do pola opis
|2z
Zjazd do garazu
- wybdr podtypu ( klikniecie wybranie,
H . a . q 3 q4 podwdijny klik zmiana Lewy/Prawy)
A, 5, 1,
- wprowadzenie
Wstaw

- typ obiektu



Wskazywanie wspohz ednych panel boczny

E_!E:"m,#Turhﬂ"‘.‘UIi(aZ"‘.‘KalTest"‘.‘Klntnidy"m,PrzykIadKIntkal.niw _io ﬂ
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Pk, = 132378 =
Reze, = 139,05 Pil.= 152378
Fize.= 133,05

Pik.
Pik=1547.43 Klik-> e
Rze.

Pze.= 137.97

Opis

o dx 0,00
| |y 0,00

™ erd G owwsd 323 &
) v 75

|l Bl P . ksl
Wataw
|d
Palecenie: || Fomaoc
Plke=1547,43 Rze=137,97; ¥=82,97 ¥=27,47  |RADOSLAW PODLEWSKL pwei rsoft,com,pl kartogram@wp.pl marzec 2014 Ree= 137,97 7

Po wyswietleniu wskaznik przechodzi w tryb wskazywania, po kliknieciu na ekranie dane
wpisane zostang do schowka. Strzatki (lewo-prawo, gora-dét) stuzg precyzyjnemu okresleniu
wartosci.

Przepisanie do odpowiednich pdl nastepuje po kliknieciu na strzatke wprowadzajacg po
prawej stronie.



Ustawienia programu
Automatyczny zapis

Ustawienia programu 5'

Ustawienia Automatyczry zapis |52al:|||:|n';.-' opiséw | Eksport |

W BuoZaps  Zepsuico . fmn] 0 7]

kKatalog roboczy zapisu .o, Wiska? katalog |

C# Turbot Ulica2tPraviladyw,

Diodaj podkatalog

Zamknij

Wiaczenie kontrolki powoduje automatyczny zapis do katalogu roboczego w zadanych
interwatach czasowych.

Operacja powoduje wyswietlenie komunikatu:

C:\Ulica2\PrzyktadPrzekroje4_przerwy_d04_17_h12_12
AutoZapis 2014-04-17 12:12:46

Gdzie:
d04_17 - to data zapisu
h12_12 - godzina

W wersji nieaktywowanej pojawia sie jedynie informacja (dane nie sg zapisywane).



Szablony opisow

x
Lstawieria I Automatyczny zapis  S2ablony opisdw |Eksp|:|rt I Dodaj: fjazd j
CH#TurbolUlicazikat Testlcoe, shi
Lp. | Tvp | Tekst | sk |ﬂ f Fike
1 |k Kratka| 1 U Ree-

2 k. Kratka lewa 11
3 K Kratka prawa 5 o
4 i Kratka & 7 e
5 |k KratkaB 13 Hz‘f" L
B |k KratkaC 10 Daie
7 |k KratkaD 10 L/P L
I Zjazd 1 Typ 1
8 |z Ziazd indywid. dz. nr 10 s 0.00
10 |2 Zjazd publiczmy dz. nr 8 dy 0.00
11 |2 Zjazd do garaiu 1 = - -
12 |5 SJkrzyzuw:mie 1 Zj-aZd mdwld' clz. nr
Zjazd publiczry dz. nr
13 |5 Skrzyzowanie z droga 10 Zjmzd
14 |l Kanat 1 Zjazd do garazu
15 |l kanalizacja 5
=, =, =, m,
il R =P
Tty ‘slkaz plik szablondw prowads | 5 6 7
Zamknij | WWstaw

rys. Tabela szablonéw oraz ustawione wg wsk. opisy dla zjazddw.

Szablony opiséw obiektéw niwelety.
Wopisujemy do tabeli :
« Typ — oznaczenie kiedy wyswietlaé( K-kratka, S-skrzyzowanie, Z-zjazd, I-Inne, M-
most, P-przepust, * * (brak) — dotyczy wszystkich)
» Tekst — opis do wstawienia
« Wsk — liczba odpowiadajaca ilosci uzy¢ (kliknie¢), im wieksza tym wyzej ustawiony
jest odpowiadajacy wpis (mozna wpisa¢ wtasng wartos¢ — dla doswiadczonych).

Szablony sg zapisywane do pliku podczas zamykania programu, wskazywania innego lub
tworzenia nowego.

Szablony wprowadza sie podwdjnym kliknieciem.



Ustawienia eksportu

Ustawienia programu

Ilstamienia I Automatyczny zapis I Szablony opistw  Ekspott |

]

Tlazwe plikow

% puktamatycznie, czyli

Miveeleta ... nazwapliku+"_Miw", dxf
Przekroje ..., nazwapliku+"_PPMiw".dxf {+ nivweleta)
TrE5E  cvviviiins nazwapliku+"_Trasa", dxf

" Recznie, czyli

Miweleta ... W nazwapliko+ I—II"'III"""'I Jdf

Przekraje ... [ nazwapliut |_PPHiw <

Trasa.. | nazwaplku+ |_TRASA s
~Katalog

% Aukomakycznie (katalog projekiu)
" Wskazanie

katalog roboczy 2apisu dxf

i

Zarnknii

Ustawienia programu umozliwiajg zmiane domysinej nazwy pliku dxf oraz jego lokalizacji.
Umozliwia to wskazanie konkretnego katalogu gdzie zawsze bedg umieszczane rysunki dxf.

Standardowo do nazwy dodawany jest opis dotyczacy
jest obok, w katalogu projektu.

UWAGA! Powyzsze dotyczy, kazdego pliku otwieranego w programie.

Jezeli w ustawieniach projektu wprowadzona jest konkretna lokalizacja to tam zostanie

skierowany zapis.

zawartosci (np. _NIW) i umieszczany




Eksport

Zasadg eksportu jest iz to co jest widoczne na ekranie powinno by¢ w pliku dxf i w tym
samym miejscu. Wyjatkiem sg wypetnienia, zajme sie tq sprawg poznie;j.

Niweleta — menu Pliki/ ‘Eksport/Drukuj NIWELETA’
nastepnie przycisk Eksport (u dotu ekranu)

Przekroje — menu Pliki/ ‘Eksport/Drukuj PRZEKROJE’
nastepnie przycisk Eksport (u dotu ekranu)
Trasa — menu Pliki/ ‘Eksport TRASA’

Pliki zostang zapisane do wskazanej w ustawieniach lokalizacji a w panelu komunikatéw
pojawi sie informacja za $ciezka.



Teoretyczne kierunki rozwoju

NIWELETA:

4.

1. Automatyczna numeracja wierzchotkdw niwelety.
2.
3. Propozycja mozliwosci edycji danych w tabelach jak w poprzedniej wersji ( niweleta

Odczytywanie rzednych terenu (z przekrojéw) do niwelety dodatkowej.

projektowana i obok teren istniejacy)
Podtypy dla innych obiektow (oznaczenia na rysunku)

PRZEKROJE POPRZECZNE:

—

Dodanie jeszcze jednego przekroju przed (aksonometria)

Wrysowanie niwelety na aksonometrie ( i w przysztosci rysowanie z uwzglednieniem
przebiegu osi w planie )

Teoretycznie mozliwe jest wprowadzenie dodatkowego terenu posredniego dla np.
obliczert wymiany gruntédw lub wykonania projektu makroniwelacji

Mozliwe jest wprowadzanie nowych typdw nawierzchni (algorytmy obliczajace zostaty
tak przerobione aby byto to wzglednie proste i szybkie).

Warstwowanie nawierzchni (ich rysowanie i zliczanie) np.

N1- Scieralna(0.04cm), wigzaca(0.04), podbudowa(0.15), podbudowa(0.25)

N2- Scieralna(0.04cm), wigzaca(0.04)

C1- ...

C2- ...

(oznaczane bedg w opisie warstwa np. 0.45N(1) czyli 45 nawierzchnia typl)
Wzajemne obliczenia pomiedzy nawierzchniami istniejgcymi oraz projektowanymi z
uwzglednieniem warstw.

TRASA:

1.

Przenoszenie obiektow na plan z niwelety tzn. wspdine dla obu modutow.

LINIA POLECEN:

To jeszcze duzy i niewykorzystany potencjat.

Wszelkie pomysty prosze na email ulica prog@wp.pl lub kartogram@wp.pl




