INSTRUKCJA OBSLUGI
PRZEKROJE POPRZECZNE

Program ULICA

RSoft Radostaw Podlewski
Maj 2018r



MATERIALY

£ Materialy dla nawierzchni oy ] |
BCH Beton chudy gr.=10,0cm

GRS Grunt stabilizowany gr.=25,0cm Mazwa * (min. 2, max. 25 znakdw, tylka licery i bez polskich znakdw)

HUMP Humus projekkawany gr.=10,0cm

KBEE Kostka betonowa 6em czarna gr.=6,0cm IKBE.S Grubose domy=lna [cm] IE',UU

KBEC Kostka batonowa Brm czerwona
KBES Koskka betomowa Bem szara ar,
KBBE Kostka betonowa Scmoczarna gr.
KBBC Kostka betonowa Scmoczerwona gr.=8,0cm

KBSS Kostka betonowa Som szara gr.=8,0cm IKostka betonova j Kolar I:I
MAS Warstwa Scieralna gr.=4,0cm .

A Warstwa wigzaca gr.=4,0cm Opis 1.
PI& Podsypka piaskowa gr.=3,0cm

PIC Podsypka piaskowa-cementowa gr.=3,0cm
PLE4 Ptyta betorowa gr.=4,0cm

PLE7 Ptyta betorowa gr.=7,0cm

PO Podbudowa z kruszywa gr.=15,0cm Uwagi
P0G Podbudowa z kruszywa gr.=15,0cm
POMW Podbudowa z kruszywa gr.=25,0cm
RZM Masyp gr.=0,0cm

RZMD Masyp dowoz gr.=0,0cm

Typ * (wywbdr obowigzkowy)

Kostka betonowa Gom szara

<- Dodaj baieE |

| 4

Nazwa materiatu *(obowiazkowe) : Oznaczenie stosowane w programie. Moze zawierac
tylko litery i cyfry. Zaleca sie stosowanie koddw skrétdw wg zasady 2,3 znaki to rodzaj i dalej
szczeg6towe znaczenie np. : Kostka betonowa 6¢cm szara to KB6S, dla rozrdznienia 8 cm
bedzie KB8S

Grubos$¢ domysina — najczesciej stosowana grubos¢ dla danego materiatu

Typ* (wybodr obowiazkowy) — okresla rodzaj materiatu.

lista typdw:

Beton asfaltowy Piasek gruboziarnisty
Mieszanka bitumiczna Podsypka piaskowa-cementowa
Beton cementowy Grunt stablizowany mechanicznie
Beton chudy Inny

Kostka betonowa Siatka

Kostka kamienna Izolacja

Ptyta betonowa Geowltdknina

Ptyta prefabrykowana Folia

Element prefabrykowany Nasyp(*)

Podbudowa kruszywa Nasyp dowoz(*)

Podsypka piaskowa Humus projektowany(*)

UWAGA! Nasyp, Nasyp dowoz oraz Humus projektowany sa automatycznie
doliczane do odpowiadajacych pol i dlugosci w przekroju. Jezeli maja by¢
zestawiane tylko w oddzienych tabelach to nalezy uzy¢ typu ,inny” a materiat
nazwac wedlug potrzeb.

Opis — Szcegdtowy opis materiatu.

Uwagi — Mozliwos$¢ dopisania szczegdtowych cech.



NAWIERZCHNIE
S o
=5 otwerz | H Zapisz | H Zapisz ako .. |

Liska nawierzchini;

Typ: umer Opis (max. 100zn.)
i j I I ™ schodkowanie
Materiat Gr.

Usuri nawierzchnie
Usuri wszystkie nawierzchnie

Zmien byp nawisrzchni
Zmien numer nawierzchni

Zawartose pliky do TET
Dodaj wskazang nawierzchnie ...
Diodaj nawierzchnie z pliku ALL

Iu:uloo wlmlmlk-lmll\: —

=]

ECH Beton chudy gr.=10,0cm -
GRS Grunt stabilizowany gr.=25,0cm

HUMP Hurnus projekkowany gr,=10,0cm
KEBGE Kastka betonowa 6o czarna gr.=6,0
KBEC Kostka betonowa 6em czerwaona gr.=
KEGS Kostka betonowa 6om szara gr.=6,0c
KEBSE Kaostka betonowa Scm czarna gr.=8,0
KBSC Kostka betonowa Scm czerwona gr.=
KE&S Kostka betonowa Som szara gr.=5,0c
MAS Warsbwa scieralna gr.=4,0cm

MAW Warstwa wigzaca ar.=4,0cm

FIA Podsypka piaskowa ar.=3 0cm LI

Lista materiattw | Naw do bxt | Przerys F4 | Zamknij |

| Y.
Definicja nawierzchni zapisywane sg wraz z projektem. Mozna je zapisa¢ do pliku i

wykorzysta¢ wezytujac do innego.

Dodaj Mawierzchnie | Mowa nawierzchnia |

Typ Numer - to identyfikator nawierzchni jest jej typ oraz numer w zakresie 1 do 999 np.
N1, C2, H9, K11. Dla najczesciej stosowanych rodzajow nawierzchni zaleca sie
rezerowowanie niskich numerdw.

Opis to dodatkowe oznaczenie dla nawierzchni.

Tabela warstw - nawierzchnia moze zawiera¢ max. 10 warstw. Opis skfada sie z nazwy
materiatu, grubosci (w przypadku pustego pola przyjmowana jest wartos¢ domysina).
Warstwy mozna wpisac recznie do tabeli lub podwojnym kliknieciem na liscie materiatéw
dodac do tabeli. W podmenu znajdujq sie narzedzia pomocne w edycji wpiséw (wstawianie,
przesuwanie, usuwanie itd).

Lista nawierzchni — zestawianie nawierzchni uszergowane wg typu i numeru. W podmenu
sq narzedziami do usuwania, zmian typu i numeru, dodawania pojedynczych i wszystkich
nawierzchni ze wskazanego pliku (w przypadku powtarzajgcego sie numeru zostanie dodana
z pierwszym wolnym powyzej 100).

=iz b3 beJoem

Rysunek nawierzchni w przekroju poprzecznym



Polecenia

r'WA - wiacz/wyt acz rysowanie warstw nawierzchni projektowanej
rOWA - ozhacze n nawierzchni projektowanych
rwWwaA - warto sci nawierzchni projektowanych

naw —wy swietlenie okienka edycji nawierzchni

Schodkowanie:

W przypadku schodkowania warstw mamy dodatkowe kolumny umozliwiajgce definiowania
odsadzek oraz skosu poszczegélnych wastw.

..--:i =\ #Turbo'\Ulica2'KatTest'\Nawierzchnie' standl.naw -0 LI
N ) { 1
E} Otwarz | lj Zapisz lj Zapisz jako .. |

Liska nawierzchni: Typ: e Cpis {max, 100zn.)

N1 standardowal 0,28M N | |a standardowalbeton .

M2 standardowaZz 0,25M I J I I I Schodkawanis

I3 standardowalbetol . :

M4 standardowal boko I ateriat |Gr. Iuds. IskuslMalerla} |Gr. |
1 |Nas 40 & RZN 10
2 N EO &
3 |PoG 150 00 Warshwa scieralna
4_ Warshwa wigiaca
L} Podbudowa 2 kruszywa Masyp
B_ tamanego mechnicznie
7
8 4,0 I i
3 &0 [
— 25,0
10 15,0
BCH Beton chudy gr.=10,0cm | |BCH Beton chudy gr.=10,0cm -
GRS Grunt stabilizowany gr.=25,0cm GRS Grunt stabilizowany gr.=2F
HUMP Humus projekbowany gr.=10,0cm HUMP Humus projekkowany gr.:
KEBEE Kastka betonowa Gem czarna gr.=6,( KBEE Kostka betonowa 6om czar
KBAC Kostka betonowa 6cm czerwona gr.= KBAC Kostka betonowa 6o czel
KE6S Kostka betonowa 6om szara gr.=6,0c KB&S Kostka betonowa 6om szar
KESE Kaostka betonowa Scm czarna gr.=8, 0 KBSE Kostka betonowa Scm cza
KEBSC Kostka betonowa Scm czerwona gr.= KB&C Kostka betonowa Scr czel
KE&GS Kostka betonowa Scm szara gr.=3,0c KB&S Kostka betonowa Scom szar
MAS Warstwa scieralna gr.=4,0cm MAS Warstwa scieralna gr.=4,C
MOV Watrstwa wigZaca gr.=4,0cm MAW Warstwa wigZaca gr.=4,C
F1A Podsypka piaskowa ar.=3,0cm =l Jp1a podsypka piaskowa ar.=3,(=

Zmieri : N4 | Mawa nawvierzchnia | Materiaty | Lista materiatdw | Mav do kxt | {Praerys P4 | Zamkij

Na powyzszym rysunku mamy odsadzki dla wastwy wigzacej 5cm oraz Scieralnej 5cm.
Skosy opisywane sg stosunek wysokosci do szerokosci np. 1:1 lub w procentach np. 100%,
w przypadku braku wpisdw przyjmowana jest pionowe zakonczenie warstwy.

Warstwy na oddsadce nie muszg pokrywac sie z nawierzchnig, ich tgczna grubos$¢ powinna
by¢ zgodna z taczng gruboscig warstw na odsadzkach.



POLOWKI

#Turbo'Ulica2\KatTest\Nawierzchnie'Przyklad1_naw.pol - O] =]
NAZwAS POEGWE] I|ewa1 i Mowa potdwka e Movey plik potdwek Wskaz plik potdwek
lewia
lewa_haw
lewial
lewa?
leswal _naw
=300 lewad
sp:_'zz lewiad_naw
wa=MNdlp lewiah
lewab_naw
prawa
e . frama_now
|: prawal
praveal _naw
prawad
prawas_naw
0 1 2 3 4 5 5 7 ek = L
T e
~DEFINICIA POLOWKI PRZEKROIL POPRZECZNEGD:
DLUGOSE: |m o0 02s 225
SPADEK: 2% 01K 000 2%
warstwa: ([N4p Jpon 085N -cw
¥ Pokaz Hik |4 0|

[~ Dlugose

& oo I
Przerys F4 | Usuri potdiwke | Mawierzchrie | Lista nawierzchrie | [ Spadek Zriana Povrd |
[ warshwa M. I

Segmenty potdwek w wierszu warstwa nalezy opisywac indentyfikatorem np. N1,
C3, H11, B7 itd.
Wiaczenie schodkowania nastepuje w przypadku opisania literg | dla lewej strony lub p dla
prawej np. N1l - nawierzchnia N1 i schodkowanie z lewej

C2lp - nawierzchnia C2 i schodkowanie z lewej i prawej strony.

Oznaczenia schodkowan w przypisaniu potdwki do lewej strony przekroju zostang
odwrdcone.

Obliczenia
Obliczenia przekroje poprzeczne x|
Obliczenia preekroje poprzeczne, osé preekrojow = 20 szt, [ Tabele
Zakres 0d 0,00 da 367,00
Metoda POLOWKOW A ) Tabela ASF-BET. projekbowany |
Tabela ROBOT ZIEMMYCH
R Tabela BETON projekt |
Sprawdzenie ilosci punkkdw ... abela [PRYSRATEEN
................................. k.
Tabela HUMUSL Tabela CHODMIK projekbowany |
Sprawdzenie szerakosc ...
--------------------------------- Ok, Tabela SCIEK projekkowany |
fprawdzenie nawierzchni ... ] Tabela FREZOW/AH
................................. k.
Tabela Maw, MIEULEPSZOMNA |
Przekroje poprzeczne zdefiniowane prawidtowa, Tabela NAKEADEE |
I Tabela GRLIZ |
Tabela PODBUDOWA |

Materiat IWszystHe - I

Nawierzehinie Wiszyskhie materisty.

(tylka wystepujgce w przekrojach)

[ Tryb jednowierszowy * m3  m2

Zarmknij




DEKLAROWANIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Lista przekrojow poprzecznych b
[HEIR(HD 8 . | [Dodawanie (ECYCIA) pojedyriczega praskroju
10,00
17,79 I Dodaj |
57,05

101,70 Zmien |
173,63 s |
276,84

368,24 Usuri z zakresu ... |

464,40
508,17 Dodawanie przekrojow 2 zadanym krokiem
533,68

557 40 do listy od ....[m] IU maxy niveleka
608,38 dao..oeees [m] ID maxy krasa

2 krokiem ... [m] IID Diodaj przekroje |

Dodawanie przekrojow 2 trasy

¥ PIK. poczatkowy
v PKi
¥ Ptk
¥ 5Lk (pik, zstomu)
V¥ Ktk

e Dodaj przekroje |
¥ PIK. koricowy

~Dodawanie przekrojow 2 def. terenu nivweleky

Dodaj przekroje |

[ WWstaw rzedng Zarnkrii

Przekroje poprzeczne powigzane z niweletqg wymagajaq deklaracji. W kazdej chwili
edycji projektu mozna je zmienia¢, dodawac lub usuwad.

Dodawanie (EDYCJA) pojedynczego przekroju:

Dodaj (przycisk) - wprowadzenie nowych przekrojéw.

Zmien (przycisk) - zmiana pikietu przekroju poprzecznego.

Usun (przycisk) - usuwa wskazany przekrdj (Uwaga! Skasowanych przekrojéw nie mozna
odtworzy¢).

Dodawanie przekrojow z zadanym krokiem:

Automatyczne dodanie do listy przekrojow nowych deklaracji na podstawie zadanej formuty
Dodawanie przekrojow z trasy:

Dodanie do list przekrojow definicji z zaznaczonych punktéw charakterystycznych trasy.

Wstaw rzedna (opcja) — dodaje wpis tereny na odcietej 0.00 z terenu niwelety

WPROWADZANIE TERENU



Domysina grubos¢ humusu - automatyczne uzupetnianie pol WARSTWA o zadang
SC (tylko przy braku wpisu).

=10l ]

Il an
ID=M|eE

Flan | Miweleta “PVZEKFDJE poprzeczne ‘

=

o e T
Tereh Proj Opcje Remert

e e e ||
-‘ H-F‘\ 2t s A= | r-|'ﬁf < | 0

B uts gl a | ‘

Cde. =0.00
Fze =104.46
‘e, =0.30M

Pk = H012,00 — i
Skab +100/100 J’,_‘_\

PP = 106,00
RZEDNE PRO. Bl B 2 &8 g8
RZEDNE KCAS, Z e g e %
FFEDNE TEREN B & & & &
ODLEGKOS 2 e = = 2 2= g
B Teren istniejacy _loix|
1 [2 B 4 5 |
oDC, |-10.00 -450 m 4,50 10,00
RZE: 109,37 109,37 109,46 109,37 108,37
AR, |0.00H 0.30M 0.30M 0.00H 0.00H
ETH| 2
= Poprzedni i10,00 +| Nastepny = preerys | I Dslowar,  [0.50H Zamknij
| 4

&= Poprzedni 10,00 | Mastgpry =

Polecenie: | Pomoc

|0dc=5,45 Rze=111,35 ¥%=20,45 ¥=10,% [RADOSE AW PODLEWSKE ww.rsoft.com.pl kartogram@wp. pl grudzier 2014 4

Definicja przekroju

a). ODCIETA - odlegtos¢ punktu od osi. Strona lewa wartosci ujemne, prawa dodatnie.
Wartosci nalezy wprowadzac od strony lewej do prawej. W przypadku nieprawidtowej
kolejnosci program wyswietli komunikat o btedzie w zapisie. Dopuszczalne jest wprowadzenie
dwdch rzednych na jednej odcietej (pionowe uskoki).

b). RZEDNA - wysokos¢ punktu.

c). WARSTWA - definiowanie grubosci nawierzchni lub humusu np. (0.40H = 40cm
humusu; 0.35N = 35cm nawierzchni; 0.50G=50cm nawierzchni(gruz)). Opis dotyczy odcinka
od wartosci znajdujacej sie bezposrednio powyzej do kolejnej w kierunku na prawo.

Wopisy nalezy podawac¢ w metrach z doktadnoscig do 1cm.

Wstawianie punktu terenu:
1. Wskaz miejsce, w ktérym bedzie wprowadzana dana
2. Prawym klawiszem myszy wywotaj podmenu
3. Wybierz narzedzie wstaw kolumne

Usuwanie punktow terenu:
1. Wskaz miejsce, w ktorym bedzie usuwana dana
2. Prawym klawiszem myszy wywotaj podmenu
3. Wybierz narzedzie usuri kolumne

Przerysuj (przycisk)- Sprawdza poprawno$¢ wprowadzonych wpiséw oraz uaktualnia
rysunek przekroju.



Nawierzchnie istniejace :

N (beton asfaltowy) oznaczana np. 0.50N jest traktowana jako miejsce w
przekroju gdzie wykonywany bedzie remont. Program oczekuje na takich
samych odcietych w przekroju projektowanym zdefiniowania réowniez
nawierzchni. Istotng wiasnoscig jest nie obliczenie robdt ziemnych a zamiast
tego proba znalezienia frezowania i naktadek. UWAGA! Program nie analizuje
w zaden sposdb wprowadzonych danych. Sposob interpretacji nalezy w
kazdym przypadku sprawdzi¢ w przekrojach z wtgczonymi opcjami
wyswietlania frezowania i naktadek.

e G (gruz) - np. 0.50G jest polem nawierzchni istniejacej przeznaczonej do
wymiany. Obliczone wartosci zapisywane sg do oddzielnej tabeli objetosci
gruzu. W tym przypadku na odcietych przeprowadzana jest analiza dla
potrzeb obliczenia nasypu oraz wykopu.

e H (humus)- np. 0.35H.

« B (beton, kostka betonowa, ptyty) - np. 0.30B naw. betonowa

e C (piyty,kostka) - np. 0.15C chodnik

» E (nawierzchnia nieulepszona) — np. 0.20E

e K (kraweznik z tawa ) - np. 0.45K

e O (obrzeze) - np. 0.300

Wazne do obliczen robot ziemych nowe typy: B,C,K,O traktowane s jako nawierzchnie( NA
TYCH ODCINKACH NIE JEST ZLICZANA), natomiast E tak jak gruz.

Podmenu tabeli terenu

I..@..ITeren istniejacy - |EI|5|
1 |2 |3 F 5 | | |
QGC, |-10.00 -4.50 n.0o0 4,50 10,00
RZE. |108.37 109,37 109.46 109, Wstaw kalumng pm
WAR, |0.00H 0.30M 0,30M 000 sur kelumne Ctrlg |
LI—I ‘istaw schowek. (wiersz) Chrl+y —.I
Przepisz dane do tekstu Chrl+T
= Poprzedni |10,00 'I Nastepry = | - Przerys | [ Dsl. war. IU;3UH Zamknij |
‘Wstaw poprzedni Ctrl+P
[ Przesun adeiste Chrl+0 4
Zmien rzedne (+-) Ctrl+R
ZIien WRisyY 2 ... N3 .. Ctrl+2
Generyj teren Ctrl+G
Dane z Pomiary
Lista Przekrojdw Chrl+L
Sprawdz poprawnosc wpisy  Chrl+S

Wstaw schowek(Ctrl+V) — grupowe kopiowanie danych np z excel’a (tylko wiersze)

Przepisz dane do tekstu (Ctrl+T) — zestawia dane w formie tekstowej do umieszczenia w
schowku systemowym

Wstaw poprzedni (Crtl+P) - umieszcza poprzednig definicje terenu do aktualnego
przekroju. PrzySpiesza i utatwia wprowadzanie danych.



Zmien rzedne (+/-)(Ctrl+R) — automatyczna zmiana wartosci rzednych o podang
wartos¢.

Przesun odciete (Ctrl+0) — przesuwa odciete o zadang wartosc.
Zmien wpisu z ... na ... (Ctrl+2Z) - zmiana wpisdw warstwy terenu.

Generuj teren (Ctrl+G) — stworzenie definicji terenu na podstawie poprzedniego i
nastepnego.

Dane z pomiaru — wprowadzanie danych z odczytéw z natury. Po wybraniu wyswietlone
zostanie okienko.

..-fi'.-..Pomiar, przeliczone dane dla reper = 109 ; odczyt = 300 milimetry ;|g|5|
ODCIETA: (-10,00 |-4,60 0,00 4,50 10.00
ODCEYT 0670 0670 0760 0670 0670

‘ >
Rzedna repera[m]  Odczyi[jedn.] ek
|109 = |300 ’7 & Miimetry € Centymetry & Metry i Teren->Pomiar | Pomiar-=Teren Powirdt |

Rzedna repera [m] — rzedna punktu dowigzania

Odczyt [jedn] — odczyt z punktu

Teren->Pomiar — przeliczenie aktualnych rzednych do odpowiadajacych im odczytéw
Pomiar->Teren — wprowadzenie rzednych do przekroju.

Lista przekrojow (Ctrl+L) — bezposredni dostep do tabeli definicji przekrojéw
poprzecznych.



PROJEKTOWANE PRZEKROJE

UWAGA - BARDZO WAZNE! O ustawieniu, ktéra metoda wybierana bedzie przy
rysowaniu i obliczaniu przekrojow decyduje wiaczony przycisk w oknie
dialogowym.

Obie metody w kazdym przyktadzie funkcjonujg rownolegle, jednak obliczenia moga by¢
wykonywane dla tylko jednej z nich (nie mozna taczyc).

METODA POLOWKOWA

C:'delphi',Niweleta'Przyklady' Polowki',Przykiad3.pol x|
EMETDDAPDLDWKDWAE METDDAF‘DW’\EHZCHNIDWAI
Definiomanis potéwek | ‘Wezytai gl potéwek | LEWA POEOWEKA - prosta Usufi PRAWS POLOWKS - prosta s |
fukSipots:_dot fuk3ipote:_dot
Aktualizacia pobdwek [~ Akhualzacia wsapstkich uk3ipat?_gara tuk3ipas_gdra
fukB%e_dat tukb%_cot
- kB _gara tukB%%_gora
Fikod |0 M IET[] - -3 -0
ot | e | [ | k6% _clat tuke%_dlat
Sktusiny wpis | =l mka%,iéra mks%,iéra
Zamiefi ha I j
‘Wistaw lewe pokdwki | Wistaw prawe potdwki |
Odsuniecie od osi[m]. ... IU,DD Przemsyj
<= Poprzedni IU,OU VI Nastepny == | Rzgdne:  niwelety = 133, 70[m] terenu =139,00(m] Paowrét |

Definiowanie potéwek (przycisk) - Wprowadzenie nowych potéwek przekrojow do
pliku (patrz punkt dotyczacy definiowania potdwek).

Woczytanie pliku potéwek (przycisk) - Wskazanie aktualnego pliku z definicjami
potdwek (przyktady znajdujg sie w katalogu Przyktady/Potowki).

Aktualizacja potéwek (przycisk) - Potdwki przekrojéw poprzecznych nie sg
automatycznie zmieniane wraz z ich modyfikacjq w pliku potdwek. Nalezy wprowadzi¢ je
ponownie przez wskazanie nazwy z listy lub uzy¢ tego przycisku w celu odnalezienia oraz
przypisania do przekroju.

(Aktualizacja wszystkich — spowoduje zmiane we wszystkich przekrojach, nalezy wtaczaé
przed kazdym uzyciem).

Wstaw lewe potowki (przycisk) — przypisuje lub zamienia lewe potéwki do przekrojow
z zadanego zakresu na nowg wskazang w ‘Zmien na. W przypadku braku przypisania
nalezy wybra¢ w polu ‘Aktualny wpis’ tekst * BRAK ",

Wstaw prawe potowki (przycisk) — analogicznie, dotyczy prawej strony

Odsuniecie od osi (pole edycyjne) - Wstawianie definicji potdwek z zadanym
przesunieciem, wartos¢ domysina 0.00m. Wartosci ujemne — w strone lewg, dodatnie w
prawg. Rzedna poczatkowa jest z niwelety na pikietazu przekroju.

Nazwa pliku potéwek - lokalizacja pliku, z ktdrego pobierane i wstawiane sg potowy
przekrojow poprzecznych.




LEWA POLOWKA (lista) - wskazanie potdwki (Kliknij na nazwe) i wprowadzenie do
przekroju. Nazwy potdwek na liscie uktadane s3 alfabetycznie.

PRAWA POLOWKA (lista) — j.w. dotyczy prawej strony przekroju.

Usun (dwa przyciski dla lewej i prawej strony) — usuwa potdwke z przekroju.

Rzedne przekroju projektowanego w tej metodzie obliczane sg na podstawie danych niwelety na
pikietazu przekroju. Zmiana profilu podtuznego powoduje automatyczne przemieszczenie
wysokosciowe w przekroju (tylko w przypadku metody potéwkowej). Whasciwosc¢ ta pozwala na
szybka optymalizacje robot ziemnych.

Nawierzchnie projektowane :

N (beton asfaltowy) oznaczana np. 0.50N jest traktowana jako miejsce w
przekroju gdzie wykonywany bedzie nowa nawierzchnia lub nakfadki. W
przypadku remontu na takich samych odcietych w przekroju istniejacym
zdefiniowania réwniez nawierzchni typu N.

D (dobudowa) - np. 0.50D jest polem nawierzchni projektowanej z
obliczeniem warstw $cieralnej i wigzacej. UWAGA! Na odcietych dobudowy
nie sg obliczane frezowania i warstwa wyréwnawcza. Obliczone w ten
sposob pola warstw Scieralnej oraz wigzacej dodawane sg do
odpowiednich pdl w tabeli.

H (humus) - np. 0.35H.

B (beton, kostka betonowa, ptyty) - np. 0.30B naw. betonowa

C (ptyty,kostka) - np. 0.15C chodnik

S (Sciek) - np. 0.20S

K (kraweznik z tawg ) - np. 0.45K

O (obrzeze) - np. 0.300

Wazne: Do obliczen robdt ziemych nowe typy: B,C,S,K,O traktowane sg jako
nawierzchnie projektowane.



METODA POWIERZCHNIOWA

,«f‘:«,l::"-.‘deIphi"m,NiweIeta"w.,Przyklady"-.,PoIDwki"-.,Przykladlpol 1ol I
METODA POLOWKOWA |I METODA POWIERZCHNIOMW A
|2 [a |4 |5 |6 |7 8 lo |10 [11 12 13 |
occ. (BFF] 715 665 485 450 450 000 450 450  4Th . cen Tet o Tan
RZE. (109,37 10955 10958 10954 10954 10942 10951 10942 10954 1 usui kelumne Ctri+Q
war. 10,00 000H 0,0N 045N 0,00 004N 0,04N 0,00 045N € weraw popreedni Ctrl+p
Konwersja Polowki->Powierzchniowa Chrl+K LI
Przesun odcigte Chrl4+0
Zmies rzedne (+-) Chl+R M
TEREM ISTMIEJACY (tvlko do odczytu) Zmier Wpisy 2 .. na .. Chel+Z
DOCIETA: -4.50 0.00 450 10,00 SprawdE poprawnost wpisow Chel+5
RZEDMNA: 10937 10937 10946 108,37 10437
weRsTwA: [000H 030N 030N 000H 000 ey cuhi
. 2
< Pz I‘I 0,00 j' Nastepny = Rzedne: Niweleta = 109,51; Teren = 109,45 it

[ 4
Wprowadzanie danych - wg zasad jak przy wprowadzaniu terenu istniejacego.

Klikniecie na pole powoduje wrysowanie krzyzyka i opisnie pod warunkiem, ze dane w
kolumnie sa liczbowo poprawne.

Przerys (przycisk) - sprawdzenie poprawnosci zapisu i regeneracja rysunku.

TEREN ISTNIEJACY (tylko do odczytu)- tabela definicji przekroju istniejgcego w
edytowanym przekroju.

Podmenu tabeli metoda powierzchniowa.

Wstaw poprzedni - umieszcza poprzednig definicje terenu do aktualnego przekroju.
Przyspiesza i utatwia wprowadzanie danych

Konwersja Potowki -> Powierzchniowa - definicja potdéwkowa w aktualnym
przekroju zostanie przepisana w zapisie wymaganym w metodzie powierzchniowej.
Przeksztatcenie w odwrotnym kierunku jest niewykonalne.

Zmien rzedne (+/-) - zmiana rzednych w przekroju o zadang wartosc.

Przesun odciete - zmiana odcietych o podane dx.

Zmien wpisy - zmiana opisu w polu warstwa.



DEFINOWANIE POLOWEK

=laix

NAZWA POLOWKD: [lawab Mowey plik potdwek iskaz plik potdwek

lemwra

leweal
lewa?
|lewad

prawa

prawal

prawa?
.

DEFINICIA POLOWKI PRZEKROIU POPRZECZNEGOD

DUGOSE: 0.00 0.25 225 T
SPADEK:  |-224 01K 0.oo 2% 115
WARSTWA: [0 REN 0,00 0.65M (018N 0.00H

4

I
[~ Dlugosé  z ., I i
Przetys | Zapisz | WiyCzyal wpisy Usur pofiimke [~ spadek T Powrak

I~ warstwa Ma ...

Wskaz plik potoéwek (przycisk) - wskazanie pliku potowek, ktéry bedzie edytowany
Nowy plik potéwek (przycisk) - utworzenie nowego pliku

Nazwa potowki (pole edycyjne) - wprowadzenie nazwy definicji. Zaleca sie
wprowadzenie wiasnego kodu.

DEFINICJA POLOWEK PRZEKROJU POPRZECZNEGO:
Zdefiniowane i zapisane potowki przypisywa¢ mozna do obu stron przekroju. Program nie
rozrdznia w tym fragmencie, do ktorej strony przekroju zostanie ona przypisana.

DLUGOSC - dtugos¢ odcinka przekroju ( Litera "T" oznacza sprowadzenie przekroju do
terenu istniejacego. Spadek przy takim wpisie dtugosci musi by¢ wartoscig dodatnia.).
Wpisy nalezy podawac¢ w metrach z doktadnoscig do 1cm.

SPADEK - pochylenie odcinka
Np. 0.02 - pochylenie 2% do gory
-0.02 - pochylenie 2% do dotu
2% - pochylenie 2% do gory
=290 - pochylenie 2% do dotu
0.10K - skok 10cm do géry (np. kraweznik)

Nxx — rzedna niwelety dodatkowej XYRO gdzie xx to numer np. N3 oznacza
rzedng niwelety nr 3.

Dxx — rzedna niwelety dodatkowej XY gdzie xx to numer np. D3 oznacza
rzedna niwelety nr 3. (Niweleta XY nr 1 to domysinie lewy réw, nr 2
prawy)

1:2 - pochylenie skarpy 1:2 do goéry (w przypadku T oznacza spadek w
kierunku terenu istniejacego)

R - rzedna rowu w przypadku lewej potowki D1, prawej D2
T — sprowadzenie do terenu istniejgcego na zadanej odcietej
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NAZw POLAWKE [unkiy MG

Moy plik potdwek ‘Wska? plik potdwek

lewa
lewal
lewa?
lewa3
lewabh
prawa
1 2 37 prawal
— v e
- . punkty ™

Eunkﬁf\ﬂ

0 1 2 € 4 ] B 7 g 3 10.0m

[DEFINICIA POLOWKI PRIEKROIL POPRZECZHEGD
DEUGDSE: 00

200 .00 1,00 T
SPADEK: 0,00 010K M1 Mz M3 12

WARSTWAL |0.40N 0,00 0.00H 0004 |000H 0.00H
4

o]
[ Dhogosé 7z, I )
Przerys | Zapisz | Wiyczysd wpisy | Usur pofdiwke | [~ Spadek e Potrdt |
I~ warshwa Ha.. I

rys. przyktad zastosowania rzednych niwelety dodatkowej XYRO czyli N

=lol ]

(Potowka niezapisana) Nowy pik potdwek. | Wskaz plik potdwek

NAZwia POEGWRL [ounkytE

lewa

lewal

lewa?

lewad

lewah
prawa

1 2 37 prawal
prawas

~—
P punkiy™

Eunkﬁr\ﬂ

i] 1 2 3 4 a] B 7 ] | 10.0rn

DEFINICIA POLOWKT PREZEKROIU POPRZECZMEGD

pwieosC: [390  goo 200 100 00 T

SPADEK: |non 010K D1 pe  [GENN -

WARSTWA: 10,40M 0,00 0.00H 0004 0004 0.00H

[« |

I
H [~ Dlugosé 7., I :
Przerys Zapisz | WiCZyal wpisy | Usuri potduwke | [~ Spadek T Powrak
MNa ... I

I~ warsbwa

rys. przyktad zastosowania rzednych niwelety dodatkowej XY czyli D
c.) WARSTWA - definiowanie warstwy w przekroju projektowanym
Np. 0.60N - 60cm nawierzchni
0.30H - 30cm humusu projektowanego (rozktadanego)

Zmiana wpisow (przycisk)- automatyczna korekta wpiséw. Narzedzie to pozwala na
szybka zmiane wpisdw potdwek np. przy zmianie grubosci nawierzchni drogi.

Przerys (przycisk) — sprawdzenie i regeneracja schematu potowki.
Zapis (przycisk) — zapisanie definicji do wskazanego pliku.

Wyczys$¢ wpisy (przycisk) — usuniecie opisu potdwki z tabeli.



Usun (przycisk) — usuwa wskazang definicje potdwki przekroju z pliku (usunietych
potéwek nie mozna odtworzyc).

d2_275_d_k_ch_200
d2_275_k_ch_200
d2_275_k_ziel100_chodnik150
d2_szer275_pob150_row_bezH
d3_szer275_pobl150_row _bezH
dd_szer275_pohl150_row_bezH
db_szer300_pob150_row_bezH

L=odITG
SDSSDTG g2_szer2?5_pob150_row_bezH
wia=0 40N g3_szer275_pob150_row_bezH

g _szer275_pob150_row_bezH
g5_szerd00_pob150_row_bezH

km_0003_00_lewa
kr_0003_00_prawa
km_0010_00

kn_0017_79

~ Earking%ﬂjowﬁbezH

i 1 2 3 4 5 B 7 f q 10.0m Zapisz -> |

[ DEFINICIA POLOWKI PREEKROIU POPRZECZHEGD
odITG |1.50 [ a0 T
5% 1185 000 115
0.00H |0.00H 0004 0.00H

DLUGOSC:

SPADEK:

WARSTWA: | 040N

[ Pokaz kik |4

i
I Dlugost 5

I Spadek Zmiana Powrdk
[ Warstwa M2

Przerys F4 | Usur potdwke | Mawierzchnie | Lista nawierzchnic

DLUGOSC:  odITG — powoduje wstawienie do przekroju szerokosci (odlegtoéci do
krawedzi drogi od osi) na pik wstawienia.

SPADEK: spTG — jw. dotyczy spadku

pik= 10170

rzed=112.21
= =
ro=1R G m

ro=1R 6 m
—

Pl = 410170 i
Skala 100/ 100

PP. = 109,00
RZEDNE PRO. = 5 ==Y
RZEDNE KOKS. ) s sEEs &
RZFONE TEREN g P b b =
ODLECEDSCH g8 5 g =5 = 952

Na powyzszym rysunku dla
lewej potdwki: odITG=2.75m, spTG=2.00%
prawej: odITG=2.75m, spTG=-2.00%



OBLICZENIE PRZEKROJOW

Obliczenia przekroje poprzeczne

Obliczenia przekroje poprzeczne. Iosé przekrojdw = 106 szt
Zakres od 3,00 do £740,12
Mekoda POLOWKOWA,

Sprawdzenie szerokosci., ...
................................. Ok,

Przekroje poprzeczne zdefiniowane prawidtown,

x|

Tabele

Tabela ROBOT ZIEMMYCH

Tabela ASF-BET. projektowany

Tabela HUMUSL

Tabela BETOM projekbowanty

Tabela FREZOWAR

Tabela CHODMIK projekbowany |

Tabela SCIEK projekbowany

Tabela MAKLADEK

Tabela MaW, MIEULEPSZONA |

Tabela GRUZ |

[ Tryb jednowierszawy & w3 O om2

Zamknij

W oknie dialogowym program wyswietla komunikaty o stanie obliczen lub wykrytych
btedach uniemozliwiajacych przeprowadzenie obliczen.

Metoda obliczen opiera sie na wzorze:

m

V= z% |]Vn—l + Vn) |:I]n—l

n=1

Gdzie: n=0,1..m
m - ilo$¢ przekrojoéw zdefiniowanych
v - pole uogdlnione
| - odlegto$¢ pomiedzy przekrojami

Dla potrzeb programu stworzona zostat alborytm, ktdérego zadaniem jest okreslanie na
podstawie definicji przekrojow pola powierzchni wielkosci nasypu, wykopu, humusu,
frezowania oraz naktadek itd. lub dtugosci dla wariantu obliczert powierzchniowych.
Efekty jej dziatania obejrze¢ mozna przy wtaczonych opcjach przekrojow poprzecznych.

Tryb jednowierszony — powoduje wyswietlenie parametréw oraz wynikdéw w jednej linii.
Ma to na celu umozliwienie fatwiejsze kopiowanie zestawu liczb do dalszej obrobki.
Opcje

m? — obliczenia powierzchniowe
m? — obliczenia objetosciowe



Kopiuj do schowka (przycisk) — przenosi zawarto$¢ pola edycyjnego do schowka
systemowego. Wiaczona kontrolka zamyka formularz.

=lolx|

¥ Zamknij po skapiowaniu Fopiuj do schovika |

Pokaz bekst v notatniku |
TAEELA ROBOT ZIEMNYCH
Projekt
Plik tCiaUlica\UlicalzildenoyPreyklady) Skarpyh Freykladl SkarpyZrobicone niw
Utworzony: dn. Z012-08-20 godz 08:38-41
POWIERZCHNIE [mZ] ODLERLOSC OEJETOSCT [m3] EUZYCIE
PIKIETAZ NASYER TYEOP [m] HASYP WYEOP N MIEJSCU NADMIAR(*) BILANE
0+000,00 3,25 1,14 0,00
28,00 85,22 25,65 3E,.68 —-E0,E7
0+028,00 z,91 1,41 -50,57
21,00 87,18 23,52 23,52 -E63,66
0+043 00 5,39 0,83 -114,.24
2E,00 139,29 40,75 40,78 -98,64
04081,00 2,32 1,71 -zlz,88
z5,00 94,45 41,45 41,46 -53,00
04106,00 4,23 1,60 -285,87
za,00 111,08 55,71 55,21 -55,84
0+12&, 00 2,43 Z,.20 -221,71
24205, .00 EE,58 7.5 £3589 57
55,00  1431,44 ZE3,56 z53,56 -1177,8%
Z+260, 00 29,47 1,70 1221 .69
30,00 637,04 103,80 103,80 -593,24
z4z90,00 17,00 5,22 628, 45
z5,00 £33, 0% 17g,91 172,31 -126,12
Z+215.00 6,92 8,62 EDEZ, 332
85,00 532,48 433,93 433,93 -38,56
Z+400,00 E,ED 2,00 483,77
100,00 361,18 316,29 318,29 44,83
Z+E00,.00 1,62 3,32 412,38
58,00 108,52 198,68 108,52 88,06
Z+Eeg, 00 1,58 Z,46 EDE, 94
55,94 145,81 95,08 95,08 -51,73
Z+E624,34 2,64 0,31 4B, 21
RAZEM 1020z, 22 11ZE7,.432 4E2EZ,00
Nadwmiar WYEODP 4E5,Z1lwn3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYEOP

Powrdk |




NASYP Z DOWOZEM - opcja

Tryb nasypu gruntem z dowozu (nie jest

wliczany do bilansu robét ziemnych)
Wiaczenie przez wybranie ‘Nasyp
dowoz'.

Klikniecie na opis ‘Naw:” umozliwia
zmiany w typach nawierzchni, pod
ktorymi nalezy wykonaé podsypke.

Dodatkowe objetosci nasypdéw

zestawiane sq w oddzielnej tabeli (pod
tabelg nasypow i wykopow).

Polecenia PRZEKROJE i NIWELETA :

tnn - wprowadzenie typéw nawierzchni projektowanych
zy wprowadzi ¢ typy: B-beton, C-chodnik, N-asf-bet itd.)

(w pole edycjne nale

Opcje wyswietlania przekrojow. ﬂ

Pokazuj |Tabelka I Elermentsy I kolary | grubosci I

[v Teren [~ Ostrzezenie o raznicy [m] 0,01 -

[¥ Elementy projekkowans

[ Linie pomocnicze B sty s el 2

v do spodu warstwy [ Nastepriy przekrdi

[v Tabelka Wspdtczynnik (odlegtosc) = 0,05
7 PR ilinia) L | 0
v Grafiki dodatkowe I™" Poprzedni praekrdj

riarafiki dodatkowe Opisz na Arkuszu [

v Wivkop D i nasyp D ( ¥ Masyp dowdz D]

Maw: MSEE

[~ Maw, proj. asf-bet
[N j. betan [ Chadnik [~ Aciek
1 [~ Obrzeze

nasd -wi

a.)

[ ] Pole powierzchni NASYP 3,59m2
[ pole powierzehni wkop 0,00m2

[ Hurnus projekkawarny

dla nasypu z dowozem.

acza/wyl acza tryb nasypu z dowozem dla wskazanych nawierzchn i

— I ]
b.) [_| Pole powierzchni NASYP 2,84m2
[ ] Pole powierzehni Wkop 0,00m2
|:| Pole powierzehni MASYP (dowdz) 0,75m 2
= I
c.) |:| Pole powierzchini MASYP 1,01m2
[ Pole powierzchni wykop 0,00m2
|:| Pole powisrzchni MASYP (dowdz) 2,58m2
— I

Rysunek nasypu:

a.) wytaczony tryb nasypu z dowozem

b.) wiaczony tryb nasypu z dowozem dla nawierzchni N (asf-bet) oraz K (kraweznik)
wiaczony tryb nasypu z dowozem dla nawierzchni N (asf-bet), K (kraweznik) i C
(chodnik)



OPCJE WY SWIETLANIA

Opcje wyswietlania przekrojow. P || opcje wyswietlania przekrojow. |
Paokazuj |Tabelka| Elementy I Knluryigruhus'cil Pokazuj Tabelka |E|ementy I Koluryigrubuécil
[V Teren [T Gstrzezenie o rézmicy Ilcm "I SKALE: Pionowa 1: |100 > I+ Opisz skalg
[V Elementy projskbowans [ Mastepmy przekrdjnr 2 Pozioma 1: |100 hd I Opf2piteir
. ; [~ Opisz numer
¥ Linie pomocnicze I~ Mastepry przekrdi
¥ Tabelka Wspitczynnik (odlegtose) = 0,05 WysokoEE linii pomocniczych praekraju [cm] 4,00 =
4 | | _>| rElementy tabelki
[~ Paoprzedni przekrdi [ Paka: réénice proj-teren
[ Grafiki dodatkows ¥ Rzedne projekbowans [ weynies
[~ Rzedne frezomania [ wrynies
riarafiki du:udatkn:uwe_ Opisz na Arkuszu [~ ¥ Rzedne konstrukcii [~ wrynies
W wiykop [ inasyp [] [¥ Rzedne keren
V¥ Maw. proj. asf-bet [T ¥ oOdegtosc
Maw, proj, beton Chodnil Stie Szerokost kabelki [om ) | +0.5
r b I~ Chodnik I~ Sciek kosc tabelki [cm] [+,00
[~ Maw, praoj. kraw [~ Chbrzese SEETlT G
[~ Humus projekbowany Rzedne, odlegtosci h= |D,35 "I +
[~ Mawierzchnie istniejace [~ Beton e 0,20 = |—
Gruz Chodnik, Mieulepszona -
o u L g h wiersz = ILDD 'I
[~ Maw, iskn. kraw [~ Obrzeze —
Frezowania
II: " Pik, skala, bytuby wierszy h= IU;5U 'I +
[~ Humus istnigjacy o m3 " m2 humos Wartosci domyélnel = ID’35 ]v -
Frzerys | Przerys |

Opcje wyswietlania przekrojow. 3| Opcje wyswietlania przekrojow. x|

Pokazuj I Tabelka Elementy |Ko|ory i grubogci I Pokazuj I Tabelka I Elementy  Kolory i grubosc |

Projekk (linia powierzchniy ...
[ Opisz spadki nawierzchni jezeli szer. wieksza niz [m] II,SD jekt (iria p ) i D

Teren (linia powierzchni) ........

[~ Opisz trase Linie pOMOCMICEE v oeeeievieerens
[~ Opisz spadki i szerokosci z trasy RZednE Prof voveereeeereiviennns
¥ Pokaz przeciedia z liniami mapy zakresy {odc, terenu)

Nawierzchnie PROJEKTOW ANE
fisf-Bet .|UJ15 |Betu:un | 0,15 |Chodnik I:'
scek. [Tp.s_Jovre. [ ] wawes. [I5 |

Cpis Igranica ID,DD |c|,c|c|

v Pisz odietg
[~ Pokaz granice rysunkowe praekraju

[ Rysujrzedne nivelet dadatkowychi

™ Rysuj rzedna nivielety Mawierzchnie ISTMIEIACE

¥ Rysuj blok ™ Riysuj arkusz AsF-Bet . Beton I:l Chodnik, |:|

Tryb ustawienia arkusza {obszar wydruku) Gruz, . Obrz, |:| MBI |:|
% Rysuj arkusz (rozmiar arkusza akbywnej drukarki) Hurmus . Nieulepszona .

h = 29,70; b = 20,99
" Rysuj arkusz (rozmiar uzytkownika)

he |29,?u b= |21,DD [em]

Rarnka (cienkad ...

v Bez grubosci
Rarnka {gruba) . o ?

| Wezvsthie | Kolory domyslne I

Przervs | Zamknij | Preerys | Zamknij |




Modut przekrojow poprzecznych zostat catkowicie przebudowany. Usunieto ograniczenia,
ktore wynikaty ze starszych algorytmdw obliczen.

Program otrzymat znaczenie rozbudowang palete ustawiert wysSwietlania.
Praktycznie wszystkie elementy rysunkowe mozna wigczac lub wytaczyc.

Opcja ,Pokaz przeciecia z liniami mapy” (podktadu mapowego).

Opcje wyswietlania przekrojow. 1[

Pokazujl Tabelka Elementy |KOIoryigruho§ci|

[~ Opisz spadki nawierzchni jezeli szer. wieksza niz [m] II,SD

[~ Opisz trase

File=74+100,00 i ii i
| | . [~ Opisz spadki i szerokosci 2 trasy _
Skok £100/100 = \/’

¥ Pokaz przeciecia z liniami mapy zakresy (odc. terenu)
_— Opis |granica |D,DD |D,DD

¥ Pisz odciety

[~ Pokaz granice rysunkowe przekroju

I~ Rysuj rzedne nivwelet dodatkowechi

I~ Rysuij rzedng niwelety

¥ Rysuij bloki I~ Rysuj arkusz

Tryb ustawienia arkusza {obszar wydruku)

i
831
i

73

PP = 1100

{* Rysuj arkusz (rozmiar arkusza akbywnej drukarki)

g‘g‘ h=23,70; b= 20,99 g‘g‘g@gg’

VBT

RZEONE PROJ.

= Rysuj arkusz (rozmiar uzytkownika)

RZEONE KOMS. e R

LVLIER T
925 | 700 ]
749 1 6
1,
1E
K,
L
Y76
Ly
LTI if 1 ]

RZEONE TEREM 5
Przerys | Zannknij | %E@ﬁﬁﬁ%ﬁ% ﬁ

(ODLEGECSC

B
_gH
a5 J

Do obliczenia przecie¢ niezbedna jest prawidtowo zdefiniowana trasa oraz wczytania linie z
pliku dxf.

Wigczenie powoduje pokaznie na przekroju 3 najblizszych przeciec z liniami w planie po
lewej i prawej stronie.

Sprawdzenie odbywa sie od minimalnej do maksymalnej odcietej terenu. Zakres ten mozna
modyfikowac przez wpowadzenie poprawek dla lewej i prawej strony.

‘Opis’ wprowadza tekst po lewej stronie, wigczenie ‘Pisz odcietg’ pokazuje odlegtos¢ od osi.



Opcja ,Pokaz spadki i szerokosci z trasy”

pk=T100,00
rzed=T07 48
= =
S 200% 20 2
t=1742m to=1742m
Fik = 7+100,00 T —— N
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Rysowanie na przekroju wprowadzonych parametrow trasy oraz obliczenie wynikajacych

rzednych.




MODERNIZACJE

EZrarametry projektowe przekroje =10 x|

| Frezowania, gr. scieralna, gr. wigZaca I

¥ Wartosc globalne {domysine)
Min. ar. frezowanialm] j0,00 Gr. war. cieralne] [rm] (0,04
Gr. war. wigzace] [m] 0,00

" Wartosci lokalne (wg ponizsze] tabeli)

Pil. Min. frez. | &F. sCier. | G, wiazgca, |ﬂ Pikictas ID
Mir. ar. frez. [m] IIZI,IIIIII
[Gr. war. gcier. [m] 0,04
[Gr. war. wigz. [m] 0.00
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Codaj (zmien)

Ilsun
hd
Powarak

Minimalna grubo$c¢ frezowania [m] — wielkoS¢ okreslajaca ile centymetréw istniejacej
nawierzchni zostanie zdjete w kazdym przypadku (w terenie opis warstwy N).

Grubos$¢ warstwy Scieralnej [m]
oraz
Grubos$¢ warstwy wigzacej [m] — grubosci naktadek.

Pole powierzchni pomiedzy spodem warstwy wigzacej oraz spodem frezowan (ewentualnie
terenem) obliczana jest jako wypetnienie i znajduje reprezentacje w tabeli obliczen jaka
warstwa WYPELNIACA.

W tabeli mozna zmieniac lokalnie parametry. Nowe wartosci obowigzuje od Pik. az do
odwofania.

W tabeli mozna wprowadzac inne wielkosci sterujace. Zasada opisu jest jedna: ustawione
wielkosci obowigzujg od pikietaza az do odwotania innym zapisem.



FREZOWANIA

|:| Pole: powierzchni FREZOWANIA 0, 10m2; min. gr.= 0,00m
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Aby narysowac i obliczy¢ przekroje wymagane jest zadeklarowanie w przekrojach
istniejacych nawierzchni istniejacej w postaci np. 0.45N. Na tych samych odcietych w
przekrojach projektowanych nalezy wprowadzi¢ nawierzchnie projektowang ( np. 0.50N).

NAKELADKI NA ISTNIEJ ACA NAWIERZCHNIE

- Pole powisrzchni SCIERALMA 0,22m2; gr.= 0,04m
- Pole powisrzchni WISZACA 0,00m2; gr.= 0,00m

|:| Pole powisrzchni WYROWNAWCEA 0, 33m2

0937
109,10
0910
10952
10961
10967
10961
10952
10952
10962

Naktadki na istniejgcg nawierzchnie (po frezowaniu) do projektowanych rzednych.
Zmiane grubo$¢ warstw (menu Przekroje poprzeczne/Modernizacje ustawienia).

Program oblicza frezowania i naktadki na odcietych, w ktdrych w terenie zostata
zdefiniowana nawierzchnia istniejgca w postaci np. 0.50N.



